BI 

CS23797RA 



114 



110 

1 


120 
1 


130 
> 


140 


150 

> 


160 


SERVICE 
ID 


WALSH 
CODE 


CODING 
SCHEME 


DATA 
RATE 


QUALITY 
INDICATOR 


• • • 



700 



FIG. 1 



^7 



240 



250 



USER INTERFACE 



KEYPAD 

=F 

253 



DISPLAY 



TRANSCEIVER 



230 



AUDIO I/O 

=F= 



CONTROLLER 



256 259 
-210 



220 



225 



MEMORY 



SERVICE ID 


QUALITY 
INDICATOR 









200 

FIG. 2 



BI 

CS23797RA 



2/4 



300 



310 



320 



330 



RECEIVE SERVICE 
PARAMETER MESSAGE 



I 



DETERMINE SNR 
THRESHOLD k D2P 




340- 



MEASURE 

n/T 




BI 

CS23797RA 



314 



410- 



420 



440 



RECEIVE SERVICE 
PARAMETER MESSAGE 



I 



DETERMINE 
TARGET C/I piCH 




476- 



DISPLAY SERVICE ID 
LABEL AND 1 BAR 





46b 






YES 


DISPLAY SERVICE ID 




LABEL AND 3 BARS 



473 



YES ^ 


DISPLAY SERVICE ID 




LABEL AND 2 BARS 



FIG. 4 



BI 

CS23797RA 



414 



500 




X? J. 



600- 




FIG. 6 



